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VSCDIP Energieversorgung

Fur die den Microcontroller Raspberry Pi Pico wird eine externe Gleichspannungsquelle bendétigt. Das
wird im Fahrbetrieb das 12 V Boardnetz leisten.

Jedoch sind 12 V fur den Microcontroller zu hoch, so dass hier die Spannung angepasst werden muss.

USB

Wenn der Pico per USB Kabel angeschlossen ist, wird keine externe Spannungsquelle bendtigt.
Allerdings ist das nur eine Kurzzeitlésung und nicht fir den Dauerbetrieb geeignet.

Spannungsversorgung

Die externe Spannungsquelle wird an PIN 39 VSYS und PIN 38 GND angeschlossen.
Im Raspberry Pico W Datasheet

e https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html
e https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-w-datasheet.pdf

wird die externe Energieversorgung auf Seite 17 und 18 beschrieben beschrieben.

Die eleganteste Variante ist ein P-Kanal MOSFET (P-FET) zwischen Spannungsquelle und VSYS, dessen
Gate von VBUS angesteuert wird. Dadurch wird die externe Spannungsquelle automatisch deaktiviert,
sobald per USB-Anschluss 5 V Spannung an VBUS anliegen.

Entwicklungsprozess

Wahrend der Entwicklung wird die externe Spannungsquelle direkt an VSYS angeschlossen. Es muss
nur auf eine konsequente Abschaltung bei USB-Nutzung geachtet werden.
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